
Parametre HIT-LEDIX-200:

Napájacie napätie 12/24V=
Počet LED 3
Odber prúdu trvalý svit

12V= 250mA
24V= 80mA

Rozmery (øxH) 205x140mm
Hmotnosť 530g

Naše LED svetlo L8H
Signalizačné LED svetlo s bezkonkurenčne najlepšími
vlastnosťami vo svojej kategórii.

Zvýšená energetická účinnosť:
6x nižšia spotreba energie v porovnaní s halogénovým svetlom
s 20W žiarovkou

Ekonomickejšie:
Mnohonásobne dlhšia životnosť a odpadá potreba výmeny
žiaroviek

Spoľahlivejšie:
Odolnejšie tepelnému namáhaniu a vibráciám

Bezpečnejšie:
Nehrozí rozbitie skla žiarovky alebo popálenia od teplej žiarovky

Inovatívne:
Špeciálne navrhnutý optický filter s vysokou optickou účinnosťou a
LED technológiou

Svetlo zodpovedá STN EN 12352 třídě L8H. Svetlo je možné použiť
na diaľniciach, rýchlostných cestách a na všetkých ostatných
komunikáciách.

Výrobky s novými svetlami HIT-LEDIX-200, ktoré sú
napájané z akumulátora vydržia blikať až 6x dlhšie ako
s halogénovými svetlami. A s tím sú spojené omnoho
nižšie náklady na údržbu, prevádzku a výmenu
akumulátorov!
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