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Svetelna sipka SS13 motoricky sklopna SD SS-2

Motoricky sklopny drziak slUZ k zdvihaniu alebo sklapaniu svetelnej Sipky
pomocou linearneho motora dialkowym oviddanim zkabiny vozidla.
Svetelna Sipka je signalizaéné zariadenie pre vozidla udrzby, sypace,
zametace, znackovace, privesy alebo sluz k vyznaceniu pracovného miesta
a smer jeho obchadzania. Svetelna Sipka je oznacovana ako Svetelna
Sipka a kriz typu B, vystrazna Sipka alebo signaliza¢na Sipka.

13 halogénovych svetiel 2200mm ESLLR=\ K PEL YA K ] |

elektronika zaistuje automatické zniZzovanie svietivosti svetiel vnoci a
obsahuje ochranu proti prepdlovaniu

dalej elektronika chrani akumulator pred hibokym wbitim, ochrana
spociva vo vypnuti svetelnych symbolov v zavislosti na stupni wvybitia
akumulatora

B} diarkové ovladanie s kablom 15m pre oviadanie, opticki kontrolu
reZimov a zobrazuje polohu svetelnej Sipky
ﬂ rezimy Sipky su svetelna Sipka viavo (S8c), svetelna Sipka vpravo
(S8d) a svetelny kriz (S8e)
B} \Setky prevadzkové informacie su prehladne signalizované na
dialkovom oviadani
B} napajaci kabel 10m k montaZi na vozdlo
B} svetelnt $ipku so sklopnym drziakom mozno pripewnit na profil max.
40x30mm (streSné nosice)
n svetelna Sipka je zdvihana / sklapana robustnym linedarnym motorom
pomocou dialkového ovladania zkabiny vozidla
ﬂ motor obsahuje i skrutku pre nadzoveé ru¢né sklapanie alebo
zdvihanie v pripade poruchy
B} -elektronika obsahuje ochranu proti pretaZeniu motora a konstrukcie WRAZNFJ§ SYMBOL KRIZA
pomocou pradovej ochrany TVORENY 9-TIMI SVETLAMI JE U $§15
B} napajacie napitie 12/24V=, stredny odber pridu motora 12V= 8 5A
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Vsetko pre bezpecnejsie cesty

TECHNICKE UDAJE

Napajacie napatie 12/24V=
QOdber prudu 12V= den 5,6A noc 3,4A
Priemerna spotreba 12V= 108Ah / 24 hodin
QOdber pradu 24V= den 3,1A noc 1,9A
Priemerna spotreba 24V= 60Ah /24 hodin
Frekvencia blikania 44/min.
Rozmery (SxXVxD) 980x380x1130mm
Hmotnost’ 48,7kg
PRODUKTY
Kod produktu Nazov produktu MnoZstvo
1-140-300020 Svetelna Sipka S513 motoricky sklopna SD SS-2 1ks
PRISLUSENSTVO

Kod produktu Nazov produktu MnoZstvo

Bezdratové dialkové ovladanie S§15-2 02 MZS
1-035-020200 RADIO 1ks

3-580-10000100 Drziak dialkového ovladania DO-082 1ks
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