
MODERNÉ CERTIFIKOVANÉ
ZARIADENIE PRE ZVÝŠENIE
BEZPEČNOSTI

Varovný rádiový vysielač VRV-CB-04_00
Zabezpečovacie signalizačné prívesy, mechanizačné prostriedky
(zametače, sypače, sekačky na trávu apod.), dopravné kužele atď. môžu byť
vybavené varovným rádiovým vysielačom, ktorý vysiela proti prichádzajúcim
vozidlám varovné rádiové správy do vzdialenosti cca 500m. Pri rýchlosti
kamiónov 80km/h je tak ešte dosť času na reakciu vodičov, aby nedošlo
k dopravnej nehode. Varovné rádiové správy sú počuteľné na kanáloch CB
(citizen band) vysielačiek používaných vodičmi kamiónov a nákladných
vozidiel.

rádiový vysielač VRV-CB-04 vysiela správy v rôznych jazykoch na
štyroch CB kanáloch súčasne

varovnú rádiovú správu tvorí zvukový signál a samotná správa ”Pozor!
Nebezpečné miesto!“, ktorá sa pravidelne opakuje

na prívesoch so zdvíhacím výstražným štítom sa zapnutie vysielača
vykoná automaticky pri zdvíhaní štítu a vypnutie pri sklopení štítu

pokiaľ je vysielač osadený na mechanizačnom prostriedku, je
zapínanie a vypínanie vypínačom s kontrolkou umiestneným v kabíne
vozidla

optická kontrola funkcie je pomocou kontroliek na krabici vysielača

tlačidlo ”TEST” umiestnené na spodnej strane krabice vysielača slúži
k zapnutiu vysielača na 3 minúty

elektronika obsahuje ochranu proti prepólovaniu a chráni akumulátor
pred hlbokým vybitím

pre vysielanie správ je možné vyberať zo 40-tich CB kanálov
s frekvenciou FM alebo AM

 

pokiaľ je požadované z dôvodov väčšej bezpečnosti, aby správy
obdržalo viac vodičov naraz, je možnosť spojiť dva vysielače, kedy sa
budú vysielať správy na ôsmych rôznych kanáloch až v ôsmych
jazykoch

aby v pomaly idúcich kolónach neboli vodiči zbytočne obťažovaní
správami, je možné varovný rádiový vysielač doplniť o radar detektor,
ktorý pri rýchlostiach prichádzajúcich vozidiel nižších ako 30km/h,
vypne vysielanie správ
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie 12/24V=

Priemerná spotreba 12V= 0,6A

Stupeň krytia IP55

Hmotnosť 4kg

PRODUKTY

Kód produktu Názov produktu Množstvo

1-040-900020 Varovný rádiový vysielač VRV-CB-04_00  ks

1-040-901010 VRV-CB-04_00 Radar detektor RA-001  ks
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